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35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

egyes szallithaté nyomastarté berendezések iizemeltetésével kapcsolatos miiszaki biztonsagi kovetelményekrol és a Gazpalack Biztonsagi
Szabalyzatrol

A miiszaki biztonsagi hatosagok miiszaki biztonsagi tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfeliigyeleti eljarasanak részletes
szabalyair6l sz616 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § b) és ¢) pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Kormany tagjainak feladat- és hataskorérdl szolo
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjaban meghatarozott feladatkoromben eljarva a kovetkezdket rendelem el:

1 FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK
1. A rendelet hatilya

1. § (1) E rendelet hatalya kiterjed a 2004. majus 1-jét megel6z6en Magyarorszagon gyartott és forgalomba hozott, acél, aluminium és aluminiumétvozetd,
hegesztett kivitelii 6tvozetlen acél, aluminium és aluminiumétvozetil, fémbol vagy kompozit szerkezettel (a kiilsé feliileten bevonattal erdsitett, fém vagy
nemfém béléstesttel) késziilt gazpalackok iizemeltetésére, javitasara, atalakitasara, toltésére, toltetvaltoztatasara, szallitdsara, azonositdsara, megjelolésére,
id6északos ellendrzésére, selejtezésére és a gazpalackok szerelvényeinek alkalmazasara.

(2) E rendelet hatalya nem terjed ki

a) a legfeljebb 0,22 liter lirtartalmu palackra,

b) alegfeljebb 2 liter tirtartalmu, folyadékkal részben t61tott palackra (példaul aeroszol),

c) az er6gép indito és hajtod palackjara,

d) a belenyomott gazzal miikddo tiizolto késziilék tartanyéra, valamint a halonnal olto tiizoltd késziilék szabvany szerinti tartanyara,

e) a hiitéberendezés (jéggyarto és hiitdgép) tartanyara,

/) az olyan gaz tarolasara szolgalo palackra, amelynél a tarolt gaz hémérséklete rendeltetésszerii hasznalat mellett 50 °C folé emelkedik,

g) a szénsavas italok vagy gyogyviz szallitasara és kimérésére szolgalo palackra,

h) a vizben oldott ammonia szallitasara szolgalo palackra, ha az oldatban legfeljebb 35 tomegszazalék ammonia van,

i) a tudomanyos, kutato- vagy fejleszté intézet tulajdonaban allo laboratoriumi vagy tudomanyos célra szolgald palackra, ha azt az intézet sajat telepén
(laboratoériumaban) tolti, és kizardlag tudomanyos (kisérleti) célra hasznalja,

j) a hajo, rakéta, 1égi jarmii és mozgo off-shore egység specialis célra vagy meghajtasra szolgalo palackokra,

k) a Magyar Honvédség hasznalataban 1év6 nyomastartd berendezésekre, palackokra,

1) a vasuti tarsasagok tulajdonaban és hasznalataban 1év6 palackokra,

m) a katasztrofavédelmi szervek hasznalataban 1évo 1égzokésziilék palackokra, amelyek ujratdltését és biztonsagi ellendrzését e szervek sajat maguk végzik.

(3) A gazpalackra vonatkozod, az e rendelet II. Fejezetében emlitett eléirasokat — ha a II. Fejezet masként nem rendelkezik — a gazhordora és a palackkdtegre is
alkalmazni kell.

II. FEJEZET
GAZPALACKOK, GAZHORDOK ES PALACKKOTEGEK
2. Ertelmezé rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazasaban:

1. acetilén palack (kordbban: disszugdz palack): az a szeleppel felszerelt, pordzus toltdanyagot és oldoszert tartalmazéd gazpalack, amely az olddszerben
oldott acetilén gaz tarolasara és szallitasara szolgal, és a toltési vagy felhasznalasi helye nem azonos; a gazpalack legalabb annyi acetilén gazt tartalmaz,
amennyivel 15 °C-on, atmoszferikus nyomason telitédik az oldészer;

2. biztonsagtechnikai ellendrzés: a gazpalackoknak, a gazhordonak és a palackkdtegnek az idészakos, vagy rendkiviili ellenérzése, valamint a szelepvédd
tartozékok ellendrzése, amelynek célja annak megallapitasa, hogy a berendezés miiszaki allapotat tekintve a tovabbi hasznalatra alkalmas-e;

3. biztonsdagtechnikai ellendrzést végzo szervezet: olyan ellendrzé szervezet, amelynek a gazpalackok, gazhordok és palackkotegek, valamint azok tartozékai
biztonsagtechnikai ellenérzésére vald alkalmassagat a Nemzeti Akkreditalo Hatosag akkreditalasi eljarasban az e rendeletben és annak 1. melléklete szerinti
Gazpalack Biztonsagi Szabalyzatban (a tovabbiakban: Szabalyzat) meghatirozott miszaki kovetelmények ¢és az MSZ EN ISO/IEC 17020
[Megfeleloségértékelés. Ellenérzést végzo kiilonféle tipusu testiletek miikddésének kovetelményei (ISO/IEC 17020)] szabvany vagy azzal egyenértékil
miiszaki biztonsagi kovetelmények szerint megallapitja;

4. gazhordo: az a gordité abroncsokkal vagy csuszotalpakkal ellatott vagy keretvazba rogzitett, fémbdl késziilt nyomastartd berendezés, amely siritett,
cseppfolyositott vagy nyomas alatt oldott gaz tarolasara és szallitasara szolgal, és a gaz toltési vagy felhasznalasi helye nem azonos; a gazhordo trtartalma
legalabb 150 liter, de legfeljebb 1000 liter, és toltete olyan cseppfolyositott vagy nyomas alatt oldott gaz, amelynek kritikus hémérséklete 50 °C-nal kisebb,
vagy géznyomasa 50 °C-on nagyobb 3 bar abszolit nyomasnal;

5. gazpalack: fémbdl vagy kompozit szerkezettel (a kiilso feliileten bevonattal erdsitett, fém vagy nemfém béléstesttel) késziilt nyomastartd berendezés, amely
stiritett, cseppfolyositott vagy nyomas alatt oldott giz tarolasara és szallitasara szolgal, és a gaz t6ltési vagy felhasznalasi helye nem azonos; a palack trtartalma
legfeljebb 150 liter, hosszanak a kiilsé atmérdjéhez vald aranya nem nagyobb 10-nél, és toltete siiritett, cseppfolyositott vagy nyomas alatt oldott gaz, amelynek
kritikus hémérséklete 50 °C-nal kisebb, vagy géznyomasa 50 °C-on nagyobb 3 bar abszolut nyomasnal;

6. hasznalo: az a gazdalkodo szervezet vagy maganszemély, amely vagy aki a megtoltott palackot izemszertien hasznalja;

7. hatésag: az e rendelet hatalya ald tartoz6 szallithatd nyomastartd berendezések — beleértve azokat a berendezéseket is, amelyeknek megfeleloség-
ujraértékelése nem tortént meg — engedélyezésével kapcsolatos hatdsagi eljarasok, a cseppfolyds propan-, butangazok és ezek elegyei tartalyban vagy palackban
torténd forgalmazasa engedélyezésével kapcsolatos eljarasok tekintetében nemzeti hatésagként a Kormany altal rendeletben kijelolt hatosag;

8. karbantarto gazdalkodo szervezet: az a gazdalkodo szervezet, mely a tulajdonos megbizasa alapjan a sziikséges javitasokat vagy atalakitasokat — ideértve
az 6mlesztOhegesztési tevékenységet is — elvégzi;

9. komporzit palack: a kiils6 feliileten miigyantdba agyazott, végtelenitett szalakkal koc vagy paszma formaba sodort bevonattal erdsitett, fém vagy nemfém
béléstestii gazpalack;

10. palackkoteg: szallitasra hasznalt szerkezeti egységbe épitett palackok, melyek egymassal gytijtécsdvel vannak dsszekotve és szilardan egymashoz vannak
erdsitve;

11. t6lt6 gazdalkodo szervezet: az a gazdalkodd szervezet, amely rendelkezik mindségiranyitasi rendszerrel, valamint a tolt6létesitmény hasznalatba vételére
kapott engedéllyel, tovabba, amely koteles gondoskodni az e rendeletben el6irt id6kozonkénti biztonsagtechnikai feliilvizsgalatrol és a palacktoltést megel6zden
a rendeltetésszerti hasznalat soran meghibasodott palackok javitasarol;

12. tulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, valamint gazdasagi tarsasag, akinek vagy amelynek az e rendelet hatalya alé tartozé gazpalack, gazhordo
vagy palackkdteg van a tulajdonaban;

13.
3. Felel6sség meghatarozasa

3. § A gazpalack, a gazhord6 és a palackkdteg megfeleld mindségéért a gyartd, a gazpalack, a gazhordd és a palackkoteg szelepének, szerelvényeinek
megfeleld mindségéért a szelep €s a szerelvény gyartoja, a megfeleld mindségii szerelésért a szerelést végzd gazdalkodo szervezet a felelds. A toltott gazpalack,
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gazhordo és palackkoteg megfelelé mindségéért, valamint megfelel6 allapottl és biztonsagu szeleppel és szerelvényekkel torténd ellatasaért a tolté gazdalkodo
szervezet a felelés. A hasznalonal 1évé gazpalack, gazhordo és palackkdteg biztonsagos lizemeltetéséért, beleértve az idészakos biztonsagtechnikai ellendrzések
17. §-ban meghatarozott ciklusidd szerinti elvégeztetését is, a gazpalack, gazhordo és palackkoteg hasznaloja a felel6s.

4.

- -
RS
w» W W

5. Gazpalack toltése, kezelése, tarolasa és szallitasa

8.§ (1) Gézpalackot csak az a gazdalkodo szervezet tolthet, amely rendelkezik a nyomastartd berendezések, a toltd berendezések, a kisteljesitményii stritett
gaztoltd berendezések miiszaki-biztonsagi hatosagi feliigyeletérdl és az autdgaz tartalyok idészakos ellendrzésérdl szolo 2/2016. (1. 5.) NGM rendeletben vagy a
cseppfolyds propan-, butingazok és ezek elegyei tartalyban vagy palackban torténd forgalmazasanak szabalyairdl és hatosagi feliigyeletérdl szol6 miniszteri
rendeletben meghatarozott, miikodé és erre akkreditalt, fiiggetlen tantisitd szervezet altal tanusitott mindségiranyitasi rendszerrel, és a tolt6létesitmény
hasznalatba vételére engedélyt kapott.

(2) A pébégaz atfejtése egyik gazpalackbol a masikba toltésnek mindsiil, azt kizarolag a propan-butan toltd- és tarold lizemek Biztonsagi Szabalyzatarol szol6
8/2010. (VIIL. 6.) NFM rendeletben meghatarozott engedéllyel rendelkezé szervezet végezheti. A cseppfolyos propan-, butdngazokat és ezek elegyeit tartalmazo
palackbdl hordozhat6 hasznalatra szolgald palackba (turista palack) torténd gazlefejtd tevékenység (atfejtés) szabalyait a cseppfolyds propan-, butdngazok és
ezek elegyei tartalyban vagy palackban torténd forgalmazasanak szabalyairol és hatosagi feliigyeletérdl szo6l6 kormanyrendelet hatarozza meg.

(3) A stiritett gaztoltetli palackok biztonsagtechnikai ellenérzésének ciklusidejét a Szabalyzat 7.1. pontja tartalmazza. Siritett gazok tolthetdk gazpalackba,
gazhordoba és palackkotegbe, kivéve az 1045, 1660, 1911, 2190 és 2198 UN szami gazokat, amelyek gazhordoba nem tolthetok.

(4) A cseppfolyositott gaztoltetii palackok biztonsagtechnikai ellendrzésének ciklusidejét a Szabalyzat 7.2. pontja tartalmazza. Cseppfolyositott gazok
tolthetok gazpalackba, gazhordoba és palackkotegbe, kivéve az 1069, 2188, 2196, 2199 és 2202 UN szami gazokat, melyek gazhordoba nem t6lthetok.

(5) A nyomas alatt oldott gaz tolteti palackok biztonsagtechnikai ellendrzésének ciklusidejét a Szabalyzat 7.3. pontja tartalmazza. A nyomas alatt oldott
gazok tolthet6k gazpalackba és palackkétegbe, a vizben oldott ammonia gazhordoba is, az acetilén nem tdlthetd gazhordoba.

(6) A (3)—(5) bekezdésben meghatarozott gizok palackjai, valamint a Szabalyzatban nem szereplé gazok palackjai esetében is be kell tartani a Veszélyes Aruk
Nemzetkozi Belvizi Szallitasarol szolo Eurdpai Megallapodashoz (ADN) csatolt Szabalyzat kihirdetésérdl, valamint a belfoldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl
sz616 177/2017. (VIIL. 5.) Korm. rendelet eldirasainak, a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitasarol szo1o Eurdpai Megallapodas ,,A” és ,,B” Mell¢klete
kihirdetésérdl, valamint a belfoldi alkalmazasanak egyes kérdéseir6l szolo 178/2017. (VIL. 5.) Korm. rendelet eldirasainak és a Nemzetkozi Vasuti Fuvarozasi
Egyezmény (COTIF) modositasardl Vilniusban elfogadott, 1999. junius 3-an kelt Jegyzokonyv C Fiiggeléke Mellékletének kihirdetésérdl, valamint a belfoldi
alkalmazasanak egyes kérdéseir6l szolo 179/2017. (VIL. 5.) Korm. rendelet eldirasainak (a tovabbiakban: veszélyes aruk szallitdsara vonatkozo hatalyos
eloirasok) P200-as csomagolasi utasitasait.

9. § (1) Toltés elott ellendrizni kell a gazpalack allapotat, szerelvényeit, tartozékait, megjeloléseit és tulajdonjogat. Csak a tisztazott tulajdonjogli palack

toltheto.

(2) Az acetilén palackndl a tomeget (taratdmeg) mérlegeléssel ellendrizni kell; tomeghidny esetén annak okat meg kell allapitani, és ha az az olddszer
mennyiségi hianyabol adodik, akkor fel kell tolteni oldoszerrel a megfeleld taratdmegre. Az olddszer kielégité mennyiségii, ha a tdmege, az elnyelt acetilén
tomege nélkiil, legfeljebb 5%-kal kevesebb a gazpalackra engedélyezett értéknél.

(3) Cseppfolyositott gazok toltését megel6zden, a biztonsagtechnikai ellendrzés soran, a palackok taratomegét ellendrizni kell. Tobblet tomeg esetén
gondoskodni kell a palack belso tisztitasarol, mig tomeghiany esetén ki kell vizsgalni az eltérés okat és mértékét.

10. § (1) A gazpalackba csak a gyartomiivi megfeleléségi nyilatkozatban meghatarozott — vagy a toltet 6. § (1) bekezdése szerinti engedélykoteles
megvaltoztatasa esetén a Hatdsag altal kiadott engedélyben megnevezett — valamint a 17. § (1) bekezdésében megjeldlt szervezet altal jovahagyott, és a
gazpalackon maradandéan megjelolt tipusu és mennyiségli gaz tolthetd.

(2) Csak a hibatlan allapota gazpalack tolthetdé meg, és toltésre csak a kovetkezd idoszakos biztonsagtechnikai ellendrzés idopontjaig keriilhet sor. Ha a
beiitott vizsgalati idépont nem olvashat6 vagy nem azonosithato, akkor a gazpalackot nem szabad megtolteni.

(3) Stiritett gazt ugy kell betdlteni, hogy a toltés befejezése utan a gazpalackban a nyomas +15 °C homérsékleten ne legyen nagyobb az engedélyezési
nyomasnal. A betdltendd oxigén legfeljebb 3 térfogatszazalékban tartalmazhat hidrogént, a betdltendd hidrogén legfeljebb 2 térfogatszazalékban tartalmazhat
oxigént. Fluor gazbol legfeljebb 5 kg tolthet6 be egy gazpalackba.

(4) Cseppfolyositott gaz, valamint nyomas alatt oldott ammonia tarolasara szolgald gazpalackot legalabb X(1) pontossagi osztalyt, érvényes hitelesitésii
automatikus miikodésti adagolé mérlegen szabad tolteni, vagy a toltés utan 111 pontossagi osztalyu, érvényes hitelesitésli nem-automatikus mikodésti mérleggel
vagy XIII pontossagi osztalyu, érvényes hitelesitésii jelolé6 mérleggel kell ellendrizni.

(5) A gazpalack olyan cseppfolydsitott gazzal,

a) amelynek kritikus hémérséklete 70 °C alatt van, csak annyira toltheté meg, hogy 65 °C gazhdmérsékleten a nyomas ne haladja meg a probanyomas értékét,
vagy

b) amelynek kritikus hémérséklete 70 °C vagy annal magasabb, annyira tltheté meg, hogy az tirtartalom literenkénti engedélyezett legnagyobb toltettomege a
folyadékfazis 50 °C-hoz tartoz6 stiriiségének 0,95-szorose lehet, és a gbzfazisnak 60 °C alatt nem szabad eltlinni; a probanyomas értéke legalabb a cseppfolyds
toltet 70 °C-on kialakuld nyomasanal 1 bar-ral kevesebb legyen.

(6) Tultoltés esetén a tobbletgazt a gazpalackbol vissza kell fejteni a biztonsagi kovetelmények betartasaval.

(7) Az acetilén palackot ugy kell megtolteni, hogy a toltés befejezése utan 8 ora elteltével, 15 °C-on, a gazpalackban a nyomas ne legyen nagyobb az
engedélyezett nyomasnal.

11. § Cseppfolyositott szénhidrogén gazokkal és keverékeikkel toltott gazpalackok kezelésére, tarolasara és szallitdsara a gaz csatlakozo vezetékek és
felhasznaloi berendezések létesitési és lizemeltetési miiszaki biztonsagi szabalyzata, a cseppfolyds propan-, butangazok és ezek elegyei tartalyban vagy
palackban torténd forgalmazasanak szabalyair6l és hatdsagi feligyeletérdl szolo rendelet, az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat, valamint a veszélyes aruk
szallitasara vonatkozo hatalyos el6irasok, mas toltetli gazpalackokra az MSZ 6292 [Gazpalackok szallitisa, tarolasa és kezelése] szabvany vagy azzal
egyenértékii miiszaki biztonsagi kovetelmények, valamint a veszélyes aruk szallitasara vonatkozo hatalyos eléirasok iranyadok.

12. § Uzemben tarthatok, szallithatok és csak Magyarorszagon forgalmazhatok azon cseppfolyds propan-butan giz tolteti, aluminiumdtvozetii hegesztett
gazpalackok, amelyeket 2004. majus 1-je el6tt, a korabban hatalyos ide vonatkozoé jogszabalyok alapjan, Magyarorszagon gyartottak és helyeztek forgalomba,
az idészakos vizsgalaton torténd megfeleldségiikig a kovetkezo feltételek egylittes megléte esetén:

a) el vannak latva egyedi azonositoval (gyartasi szam),

b) egyértelmiien beazonosithat6 a gyartaskozi ellendrzést végzd hatdsag jele (bélyegzd lenyomata),

¢) a tizévenként esedékes termék iddszakos ellendrzést az arra jogosult, 17. § (1) bekezdésében megjeldlt szervezet elvégezte, és a gazpalack adattablan ezt
igazolo jeloléssel ellatta.

6. A gazpalack azonositasira, megjelolésére és a szinjelzésekre vonatkozé eléirasok

13. § (1) A beiitott megjelolések és szinjelzések megfelel6 allapotarol forgalomba hozatal soran a gyartd, hasznalat soran a tolté gazdalkodo szervezet koteles

gondoskodni.
@

14. § (1) A gazpalackot jol olvashaté és tartos megjeldléssel kell ellatni. A gazpalackon a megjeloléseket a vallrészen kell elhelyezni. Ha a rendelkezésre allo
hely vagy a vallrész falvastagsaga ezt nem teszi lehetové, akkor a fenék zOomitett részébe vagy a gazpalackhoz forrasztott, illetve szegecselt tablara vagy a
gazpalackhoz hegesztéssel rogzitett védokosaron kell a megjeloléseket elhelyezni. Teljes felilleten bevont kompozit palackon a hengeres részen vagy a
vallrészen, jol olvashatdéan, cimkén kell elhelyezni a megjeloléseket.

(2) A megjelolésnél alkalmazand6 betii- és szamjeleknek 3—16 mm magassaguaknak kell lenniiik.
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(3) Az iires gazpalack tomegét, taratomegét és Girtartalmat harom szdmjegyes pontossaggal kell megadni. Urtartalomnal lefelé, a tomegértékeknél felfelé kell
kerekiteni.

(4) A gazpalackot a beiitott megjeloléseken kiviil el kell latni a veszélyes aruk szallitdsara vonatkozo hatdlyos eléirasokban foglalt kovetelményeknek
megfeleld azonosité szammal (UN szam) és veszélyességi barcaval.

(5) Ipari, egészségiigyi és élelmiszeripari gazok palackjainal a gazpalack vall egyik szegmensében a gyartasra, vele szemben a toltésre és a tulajdonosra
vonatkozo6 megjeloléseket kell elhelyezni. A két szegmens kozott, idérendi sorrendben kell az id6szakos biztonsagtechnikai ellenérzések adatait beiitni.

15. § (1) A gazpalackot a benne tarolhatd gaz megjelolésére az MSZ EN 1089-3 [Szallithato gazpalackok. A gazpalackok megjelolése (az LPG kivételével). 3.
rész: Szinjelolés] szabvany vagy azzal egyenértékii miiszaki biztonsagi kovetelmények szerinti szinjelzéssel indokolt ellatni, kivéve a cseppfolyositott
szénhidrogén-gaz toltetli gazpalackokat és a tlizoltd késziilékek gazpalackjait, melyekre az MSZ EN 3 [Hordozhaté tiizolto késziilékek] szabvany vagy azzal
egyenértékii miiszaki biztonsagi kdvetelmények szerinti sorozat eldirasai vonatkoznak.

(2) Aluminiumétvozetbdl gyartott cseppfolydsitott szénhidrogén-gaz toltetli gdzpalackot az (1) bekezdésben hivatkozott MSZ EN 1089-3 szabvany vagy azzal
egyenértékii miiszaki biztonsagi kovetelmények szerint meghatarozott méreti két korgytiriis szinjelzéssel kell ellatni, ha a<D/100+c, és egy korgytris
szinjel6léssel kell ellatni, ha atD/100+c; ahol a: a kopeny falvastagsaga mm-ben; D: a kiils6 kdpenyatméré mm-ben; c: falvastagsagpotlék, értéke 0,5 mm.

(3) A két korgytirli egymastol valo tavolsaga a korgytirli szélességével azonos és a gazpalack teljes feliilete a szinjelzéssel azonos szinii festékkel nem festhetd
be.

(4) Ha a Hatosag a gaztoltet megvaltoztatasat engedélyezi, akkor a csokkentett nyomas értékére és az 01j gaztoltetre vonatkozo megjeloléseket be kell iitni, és
annak megfelelGen a szinjelzést meg kell valtoztatni. A korabbi engedélyezési nyomast, probanyomast, iires tomeget és taratomeget, valamint az eredetileg
engedélyezett toltdgaz nevét €s a toltettomegét keresztbehtizott beiitéssel kell érvényteleniteni.

(5) Tulajdonosvaltozas esetén a korabbi tulajdonosi jelolés betiiit az eredetivel azonos mélységii és betlinagysagu 45 fokban megdontott ,,1” betii beiitésével
oly modon kell érvényteleniteni, hogy az eredeti tulajdonos neve tovabbra is olvashatd legyen. A tulajdonos altal adott sorszam csak abban az esetben
érvénytelenithetd a fenti modon, ha a gazpalack rendelkezik egyedi azonosito jellel.

7. Ipari gazok palackjaival kapcsolatos egyéb kotelezettségek

16. § (1) Amennyiben a tulajdonos vagy hasznal6 gy itéli meg vagy okkal feltételezi, hogy a gazpalack nem felel meg e rendelet — ideértve az idészakos
biztonsagtechnikai ellendrzés kovetelményeit is — elbirasainak, a gazpalackot mindaddig nem bocsathatja mas rendelkezésére, nem hasznalhatja, amig azt
megfelelové nem tették.

(2) A tulajdonos vagy hasznalé biztositja, hogy — amig a gazpalack feleldsségi korében van — a raktarozas vagy a szallitas koriilményei nem veszélyeztetik a
veszélyes aruk szallitdsara vonatkozo hatalyos el6irasokban meghatarozott kovetelményeknek valdo megfeleléséget. A hasznalo felel6s azért, hogy a gazpalack
hasznalatara vonatkoz6 szabalyokat betartsa és a gazpalackot csak vonatkozo képesitéssel rendelkez6 személy hasznalja.

(3) A tulajdonos a hasznalonak csak olyan gazpalackot adhat at, amely az a veszélyes aruk szallitasara vonatkozo hatalyos eldirasokban foglalt eldirasoknak
¢és az e rendeletben megallapitott kovetelményeknek megfelel.

(4) A tulajdonos a gazpalack tulajdonjogat a jelének a gazpalackon valo elhelyezésével jelzi. Tulajdonosi jelolés elhelyezését

a) a gazpalacknak az e rendelet hatalybalépését koveto elsé toltését megeldzden a tulajdonos kezdeményezésére, valamint

b) tulajdonosvaltas esetén a régi tulajdonos vagy jogutdd kezdeményezésére kell elvégezni.

(5) A tulajdonosi jelolés beiitését a tulajdonos csak karbantartd gazdalkodd szervezettel végeztetheti el. Tulajdonosvaltas esetén a régi tulajdonosi jelolés
betiit &thuzassal maradanddan, de tovabbra is olvashatd modon érvényteleniteni kell.

(6) A gazpalack csak a tulajdonos engedélyével tolthetd. Tolt6 gazdalkodd szervezet sajat tulajdont gazpalackot és megbizas alapjan tisztazott tulajdonjogu
gazpalackot tolthet.

(7) Mar alkalmazasban 1évé tulajdonosi jelolések Hatdsagnak torténé bejelentésére a tulajdonos koteles, az ujonnan alkalmazott tulajdonosi jel6lések
Hatosagnak torténé bejelentésére a karbantartd gazdalkodo szervezet koteles.

(8) Az 1986. jinius 1-je eldtt gyartott, 250 bar-nal kisebb probanyomasra és 0,75 kg/l toltettomegre engedélyezett szén-dioxid toltetli gazpalackok csak
hasadotarcsas szeleppel felszerelve tarthatok forgalomban. A hasadoétarcsa névleges nyitdnyomasanak a gazpalack probanyomasaval azonos értéknek kell
lennie.

(9) A (8) bekezdésben emlitett gazpalackok csak belfoldi forgalomban hasznalhatok.

8. Iddszakos biztonsagtechnikai ellenérzés

17. § (1) A gazhorddknak és a palackkotegeknek a Szabalyzatban foglalt kovetelményeknek torténé megfeleléségét, illetve nem megfeleldségét a fovarosi és
megyei kormanyhivatal miiszaki biztonsagi feladatkérében eljaro jarasi (fovarosi keriileti) hivatala allapitja meg meg. A gazpalackoknak és tartozékaiknak a
Szabalyzatban foglalt kovetelményeknek torténé megfeleldségeét, illetve nem megfeleldségét a biztonsagtechnikai ellendrzést végzo szervezet allapitja meg.

(2) Az ellendrzést a to1t6 gazdalkodd szervezetnek kell kérelmeznie az (1) bekezdésben megjelolt szervezettol.

(3) A tolt6 gazdalkodd szervezet a gazpalackok id6szakos biztonsagtechnikai ellendrzésre bocsatasa el6tt koteles a 19. §-ban eldirt intézkedéseket elvégezni.

(4) A varrat nélkiili és a hegesztett acélbol, aluminiumbdl vagy aluminiumétvozetbdl késziilt gazpalackoknak, illetve a kompozit palackoknak az (1)
bekezdésben megjelolt szervezet altal végzett idoszakos biztonsagtechnikai ellendrzése kiterjed:

a) annak megallapitasara, hogy a gazpalackokat megfelelGen elokészitették-e, beleértve annak ellendrzését is, hogy a 19. §-ban meghatarozott ellendrzéseket
elvégezték-e;

b) a gazpalack azonositasara (a megjelolések, betitések és szinjelzés ellendrzésére);

¢) a kiilsd és belso szerkezeti vizsgalatra; és

d) a nyomasproba ellenérzésére.

(5) Az acetilén palackok id6szakos biztonsagtechnikai ellendrzése kiterjed:

a) annak megallapitasara, hogy a porozus toltdanyag ¢s az oldoszer engedélyezett-e belfoldi hasznalatra;

b) annak megallapitasara, hogy a vizsgalatra keriild gazpalackban 1évé porozus toltdanyag tipusengedélye, valamint az egyes gyartasi tételek engedélye
érvényes-e;

c) annak megallapitasara, hogy a gazpalackokat megfelelden elokészitették-e, beleértve annak ellenérzését is, hogy a 19. §-ban a meghatarozott ellenérzéseket
elvégezték-e;

d) a gazpalack azonositasara (a megjelolések, beiitések és szinjelzés ellendrzésére); és

e) a szerkezeti vizsgalatra.

(6) Ha az id6szakos biztonsagtechnikai ellenérzés eredménye megfeleld, akkor a kovetkez6 megjeloléseket kell a gazpalackon maradanddan elhelyezni:

a) az idészakos biztonsagtechnikai ellenérzés iddpontjat (az év utolso két szamjegye/ho/nap);

b) az (1) bekezdésben megjeldlt szervezet bélyegzdjének lenyomatat; és

¢) a kovetkez6 iddszakos biztonsagtechnikai ellenérzés évének két utolsd szamjegyét.

(7) Kompozit palackok esetén a szerkezeti vizsgalatot és a nyomasprobat az (1) bekezdésben megjeldlt szervezetnek — a hatosagi engedélyben egyedileg elirt
feltételek hianyaban — az MSZ EN ISO 11623 [Szallithat6 gazpalackok. Kompozit palackok idészakos ellendrzése és vizsgalata] szabvanyban meghatarozottak,
vagy azzal egyenértékii mliszaki biztonsagi kovetelmények szerint indokolt végeznie.

(8) A gazpalackot sériiltnek kell tekinteni és iddszakos biztonsagtechnikai ellenérzésnek kell alavetni, amennyiben

a) legalabb 1 m magassagbol kemény talajra esett,

b) égésnyomok latszanak rajta,

¢) éles bemetszési sériilése vagy horpadasa van,

d) a szallitojarmiivet kozlekedési baleset érte, vagy

e) atalakitas nyomai észlelhetok rajta.

18. § A leggyakrabban el6forduld stiritett gaz toltetli, a cseppfolydsitott gaz toltetli és a nyomas alatt oldott gazt tartalmazd gazpalackok idGszakos
biztonsagtechnikai ellenérzésének ciklusidejét a Szabalyzat 7. pontja tartalmazza.
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19. § (1) A gazpalackokat szakszeriien, kell6 eldvigyazatossaggal, a munkavédelmi, egészségvédelmi, kdrnyezetvédelmi eldirasok betartdsaval gazmentesiteni
kell.

(2) A gazpalackok kiilsé és belsé feliiletét a gaztoltet teljes lefejtése és a gazpalack kiszelepelése utan a szennyez6déstdl meg kell tisztitani ugy, hogy a
feliiletek egyértelmiien és biztonsagosan vizsgalhatok legyenek. A Szabalyzatban megadottnal nagyobb mértékben meghibasodott vagy sériilt (repedt, horpadt,
¢éles bevagasu, korrodalt, menethibas vagy deformalodott) gazpalack idoszakos biztonsagtechnikai ellendrzésre nem bocsathato.

20. § (1) A palackkotegekbe csak az idészakos biztonsagtechnikai ellenérzésnél megfelelének mindsitett gazpalackokat szabad beépiteni.

(2) A palackkotegek gazpalackjainal is be kell tartani az eldirasok szerinti idészakos biztonsagtechnikai ellenérzés ciklusiddit a Szabalyzatban
meghatarozottak szerint.

(3) Stiritett vagy cseppfolydsitott gaz tarolasara szolgald palackkotegekbe csak azonos ellendrzési datumu gazpalackok épithetdk be.

(4) Acetilén palackkotegekbe csak azonos gyartasi idejii, tolté masszaju és toltényomasu gazpalackok épithetdk be. Az acetilén palackkoteg gytijtéesoveit 300
bar prébanyomason kell vizsgalni.

(5) A palackkéotegekre érvényes egyéb kovetelményeket a veszélyes aruk szallitdsara vonatkozo hatalyos eléirdsok rogzitik.

9. Javitas utani biztonsagtechnikai ellenérzés

21. § (1) A gazpalackon végzett minden bejelentés-koteles javitds vagy atalakitas utan a 17. § (1) bekezdésében megjelolt szervezet — fliggetleniil az
iddszakos biztonsagtechnikai ellenérzés iddszertiségétol — ellendrzést végez.

(2) Az ellendrzés soran a 17. § (1) bekezdésében megjeldlt szervezet megallapitja, hogy a gazpalack megfelel-e a javitdsi vagy atalakitasi a 7. §-ban
meghatarozott miiszaki dokumentacioban foglaltaknak, a Hatosag altal tett egyedi el6irasoknak és a (3) bekezdésben foglalt kovetelményeknek. Megfeleléség
esetén a gazpalackra maradandodan el kell helyezni

a) az ellendrzés idGpontjat (az év utolso két szamjegye/hd/nap);

b) a17. § (1) bekezdésében megjeldlt szervezet bélyegzdjének lenyomatat; és

¢) a kovetkez6 iddszakos biztonsagtechnikai ellenérzés évének két utolsd szamjegyét.

(3) A gazhordo6 kivételével a gazpalackokon a nyakgyiiriicserén, a szelepcserén, a talpgytriicserén, tovabba aluminiumbdl és aluminiumétvozetbdl gyartott
gazpalackon a menetfelfurason és a talpgyir(i gazpalacktesttSl tavolabb 1év6, 10 mm-nél nem hosszabb repedésének meghegesztésén kiviil egyéb javitast,
atalakitast végezni nem szabad. A gazpalackszelepeken és nyomdascsokkentdkon olyan alkatrészcserét lehet végezni, amely az eredeti tipusnak, valamint a
toltetnek megfelel.

(4) A javitott, atalakitott gazpalackokat kiilon valasztva kell ellenrzésre bocsatani.

(5) Aluminiumétvozetii gazpalackok kivételével a talpgytirii cseréjénél a toltd vagy karbantartd gazdalkodo szervezetnek dokumentalnia kell a gazpalack
talpgytirQ csere el6tti és utani tomegét.

(6) A szerelvények és tartozékok javitasanak megfeleldségét a tolt6 vagy karbantartd gazdalkodo szervezet ellendrzi.

10. A szelepvédé tartozékok biztonsagtechnikai ellendrzése

22. § (1) Az egyes szelepvédo tartozék tipusok megfeleléségének ellendrzésére a gazpalackot a felszerelt szelepvédo tartozékokkal egyiitt ejtéprobanak kell
alavetni. Az ejtdprobat tigy kell elvégezni, hogy a gazpalackot a gaz toltetének megfeleld tomegii vizzel toltve 1,2 méter magasbol szilard (ké vagy beton)
burkolatra kell leejteni oly modon, hogy a gazpalack hossztengelye a fiiggdlegeshez viszonyitva 30°-ot zarjon be. Az ejtdproba sikeres, ha elvégzése utan a
gazpalack szelepén nincs sériilés.

(2) A gazpalackokra felszerelt szelepvédé tartozékok (védésapka, védéburkolat, védokosar) dokumentalt megfelel6ségérél a toltd vagy karbantartd
gazdalkodo szervezet koteles gondoskodni.

11. A gazpalack selejtezése

23.§ (1) Az idészakos biztonsagtechnikai ellendrzés soran nem megfeleld miiszaki allapotinak minésiild, vagy a Szabalyzatban, valamint cseppfolyositott
szénhidrogén-gaz toltetli gazpalackok vonatkozasaban az MSZ EN 1440, valamint az MSZ EN 16728 szabvanyban foglalt, vagy azzal egyenértékii miiszaki
biztonsagi kovetelményeknek meg nem felel¢ gazpalackokat a tulajdonos vagy hasznald koltségére selejtezni kell. Selejtezni kell az olyan gazpalackot,
amelyiknél a horpadas a hegesztési varratba esik, vagy amelyiken a megengedettnél nagyobb karosodas talalhato.

(2) A kompozit palackokat az engedélyben meghatarozott id6 utdn a tulajdonos vagy hasznalé koltségére selejtezni kell.

(3) Ha egy gazpalack tovabbi hasznalatra alkalmatlanna valik, azt kiiirités és veszélytelenités utan a tulajdonos vagy hasznalo koltségére meg kell semmisiteni
szétvagassal vagy roncsolassal. A hasznélatra alkalmatlanna valt gazpalackokat a tolté vagy karbantartd gazdalkod6 szervezetek a telephelyen, az (5)
bekezdésben eldirt modon kotelesek szétvagni vagy roncsolni.

(4) Amennyiben az (1)—(3) bekezdésben meghatarozottak elvégeztetésének koltségét a hasznald nem vallalja, a koltség a tulajdonost terheli.

(5) A gazpalackrol veszélytelenités és kiszelepelés utan — a biztonsagos munkavégzés szabalyainak betartasa mellett — az alkotora mer6legesen le kell vagni a
gazpalack kipos menetét és a megjelolést tartalmazo vallrészt; gondoskodni kell a vallrész olyan mértékii roncsolasardl, vagy mas modon torténd
megsemmisitésérél, hogy a gazpalack részek ismételten Osszeillesztve ne kertilhessenek forgalomba. A selejtes gazpalackot Osszelapitdssal is meg lehet
semmisiteni, ha ezzel egyidejiileg a vallrész is roncsolodik.

12. Jogutédlas, névvaltozas bejelentése

| 245
13. A Szabalyzat alkalmazasa, a Gazpalack Miiszaki Szakbizottsag miikodése és feladatai

25. § (1) A Szabalyzat az e rendelet hatdlya ala tartozé gazpalackok, gazhordok és palackkotegek iddszakos és rendkiviili biztonsagtechnikai ellenérzései
elvégzésének miszaki biztonsagi el6feltételeit, illetve ellenérzési kovetelményeit hatarozza meg. A Szabalyzattol valo eltérés esetén a valasztott miiszaki
megoldas biztonsagi szempontbol fennallo egyenértékiiségét igazolni sziikséges.

(2) A Szabalyzat modositasanak elézetes szakmai egyeztetésére Gazpalack Miiszaki Szakbizottsagot (a tovabbiakban: Szakbizottsag) kell létrehozni. A
Szakbizottsag a Szabalyzatot sziikség szerinti gyakorisaggal, de legalabb évente feliilvizsgalja, és véleményezi a Szakbizottsaghoz beérkezett modositasi
javaslatokat. A Szabalyzat feliilvizsgalatara vagy modositasara vonatkozé javaslatat a Szakbizottsag az ipariigyekeért felelds miniszter részére megkiildi.

(3) A Szakbizottsag legfeljebb 8 f6 szakértd tagbol all, akiket a miniszter felkérésére a kovetkezd szervek, illetve szervezetek vezet6i delegalhatnak:

a) Magyar PB Gazipari Egyesiilet (2 6),

b) Magyar Ipari Gaz Szovetség (2 £6),

¢) Magyar Tartalytechnikai és Nyomastarté Berendezés Szovetség (2 £6),

d) amiszaki biztonsagi feladatkorében eljaré Budapest Févaros Kormanyhivatala (1 6),
e) Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal (1 f6).

(4) A szakbizottsagi tagokat az ipariigyekért felelos miniszter a miiszaki biztonsagi feladatkorében eljardo Budapest Fovaros Kormanyhivatala javaslatara ot
¢év id6tartamra bizza meg.

(5) A Szakbizottsag maga dolgozza ki miikodési szabalyzatat és tagjai koziil 6t év id6tartamra megvalasztja a Szakbizottsag elnokét.

(6) A Szakbizottsag az e rendeletben és a Szabalyzatban megallapitott miiszaki kovetelményeknek eleget tevé miiszaki megoldasokat tartalmazé miiszaki
ajanlasokat tehet. A miiszaki ajanlasokban foglalt miiszaki megoldast tigy kell tekintetni, hogy az megfelel az adott kor technikai szinvonalanak, és egyuttal
kielégiti a Szabalyzat altal elvart, altalanos biztonsagi szint kovetelményeit is.

II. FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK
26. § Ez a rendelet a kihirdetését kovetd 15. napon 1ép hatalyba.
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27.§ (1) A Hatosag altal e rendelet hatalybalépését megel6z6en kiadott hatosagi engedélyek 2016. december 31-én hatalyukat vesztik.

(2) Az e rendelet szerinti gazpalackok biztonsagtechnikai ellendrzését végzd szervezetnek e tevékenységre vonatkozo akkreditalt statuszat legkésobb 2016.
december 31-ig ujithatja meg.

28. § E rendelet tervezetének a miiszaki szabvanyok és szabalyok terén torténd informacidszolgaltatasi eljaras és az informacios tarsadalom szolgaltatasaira
vonatkoz6 szabalyok megallapitasarol szold — a 98/48/EK eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelvvel modositott — 98/34/EK eurdpai parlamenti és tanacsi
irdnyelv 8-10. cikkeiben el6irt egyeztetése megtortént.

29. § Ez a rendelet a belsd piaci szolgaltatasokrdl szo6lo, 2006. december 12-i 2006/123/EK eurdpai parlamenti €s tandcsi irdanyelvnek vald megfelelést
szolgalja.

30. § Az e rendeletben meghatarozott technikai jellegi eléirasoknak nem kell megfelelniiik az olyan gazpalackoknak, gazhordoknak és palackkotegeknek,
amelyeket az Europai Unid valamely tagallamaban vagy Torokorszagban allitottak eld, illetve hoztak forgalomba, vagy az Eurdpai Gazdasagi Térségrol szolo
megallapodasban részes valamely EFTA-allamban allitottak eld, az ott iranyado eléirasoknak megfeleléen, feltéve, hogy az iranyado eléirasok a miiszaki
biztonsagi eldirasok tekintetében az e rendeletben meghatarozottal egyenértékii védelmet nyujtanak.

31. §
1. melléklet a 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelethez
Gazpalack Biztonsagi Szabalyzat

1. A Szabalyzat alkalmazasi teriilete

A Szabalyzat a rendelet (a tovabbiakban: R.) hatalya ala tartozé szallithaté nyomastartd berendezések (a tovabbiakban: gazpalack) iddszakos és rendkiviili
biztonsagtechnikai ellendrzései elvégzésének miiszaki biztonsagi elofeltételeit, illetve ellendrzési kovetelményeit tartalmazza.

2. Gazpalack azonositasa

2.1. Jelolések ellenrzése
2.1.1. A biztonsagtechnikai ellendrzés soran a gazpalackba beiitott jeloléseket ellendrizni kell, hogy azok:

a) megfelelnek-e a hatésagok altal kiadott gyartasi tipusengedélyeknek,

b) a gazpalackok gyartd miivi vagy elsé toltés el6tti hatosagi ellendrzése megtortént-e,

¢) a gazpalackok megjelolése megegyezik-e a 6.1. pont szerinti nyilvantartasi lapon rogzitett adatokkal.

2.1.2. Ha a gazpalackon talalhato jelolés olvashatatlanna valt, de azonosithato, a megjeloléseket az eredetivel azonos betii- és szamnagysagban fel kell Gjitani.
2.1.3. Ha a géazpalackon talalhaté jelolés olvashatatlanna valt és nem azonosithatd, azt feltjitani nem szabad, a gazpalackot selejtezni kell.
2.2. Szinjelzések ellendrzése

2.2.1. A biztonsagtechnikai ellendrzés elvégzését megel6zéen, az ellenérzésre torténd eldkészités soran, a gazpalack teljes feliiletérdl el kell tavolitani a
szinjelzéseket, illetve veszélyességi barcakat.

2.2.2. A gazpalackok kiilsé szerkezeti vizsgalatanak elvégzését koveten jol olvashatd és tartos kivitelben el kell helyezni az R. 13. és 14. §-a szerinti
jeloléseket a gazpalackokon.

2.2.3. A biztonsagtechnikai ellendrzés, a szerkezeti vizsgéalat elvégzését kovetden terjedjen ki az R. 13. és 14. §-a szerinti jelolések meglétére és
megfeleldségére.

3. Gazpalack tomegének ellenérzése
3.1. A biztonsagtechnikai ellendrzés soran az iires gazpalackok tomegét ellendrizni kell a kovetkezok figyelembevételével:

3.1.1. A kompozit palackok kivételével minden egyes gazpalack lires tomegét az R. 10. § (4) bekezdésében meghatarozott osztalypontossagu, érvényes
hitelesitésti mérlegen torténd mérlegeléssel kell ellendrizni, és eltérés esetén a tényleges értéket az eredeti iires (tara-) tomeg megjelolés folé vagy ala
be kell {itni, ha az eltérés a kovetkezd értéket meghaladja:

— azires tomeg L 3 kg, és az eltérés t 3 %,
— azires tomeg > 3 kg, de <25 kg, és az eltérés 1 0,1 kg,
— azlres tomeg 1 25 kg, és az eltérés 1 0,2 kg;

a korabbi tomeg megjelolést keresztbehuzott beiitéssel érvényteleniteni kell; a talpgylrii- vagy nyak gytrlicsere miatt bekovetkezett tomeg
valtozasat is az elézbéek szerint kell megjeldlni; a modositott tomeg elé be kell iitni az R. 17. § (1) bekezdésében megjeldlt szervezet bélyegzdjét,
amely jelzi, hogy a tomeg valtozasa nem korrozi6 miatt kovetkezett be.

3.1.2. Ha a tdmeg csokkenése 3 %-nal nagyobb, a gazpalackot a tobbitdl kiilon valasztva kell a biztonsagtechnikai ellenérzésre bocsatani; ez esetben a
probanyomason tartas idejének 5 percnek kell lennie; ezeknek a gazpalackoknak a tovabbi hasznalhatdsagardl az R. 17. § (1) bekezdésében megjelolt
szervezet egyedi vizsgalat eredménye alapjan dont.

3.1.3. Ha a tomeg csokkenése a 4 %-ot meghaladja, de a szerkezeti vizsgéalat egyenletes falvastagsag csokkenést mutat, a gazpalack csak az eredeti
probanyomas 30 %-ara kaphat engedélyt, 5 %-os vagy ennél nagyobb tomeg csokkenés esetén a gazpalackot selejtezni kell.

4. Gazpalack kiils6- bels6 szerkezeti vizsgalata

4.1. A biztonsagtechnikai ellendrzés terjedjen ki palack teljes kiilsd- belsé feliiletének - beleértve a gazpalack talpgytird, illetve a nyakgy(rli meneteit is —
szerkezeti vizsgalatara,

4.1.1.  ha a gazpalack talpgytrije elhasznalodott, repedt, nyakgyiiriije menethibas vagy fellazult, hianyos, védokosara (védéburkolata) deformalodott vagy
torott, a gazpalack biztonsagtechnikai ellendrzésre nem bocsathato,

4.1.2. haa gazpalacknyak szelepmenetének épségét idomszerrel és szemrevételezéssel kell ellendrizni.
4.2. AzR. 17. § (1) bekezdésében megjelolt szervezet a szerkezeti vizsgalat soran a kiils6-belsé feliiletet szemrevételezéssel ellendrzi, hogy:
4.2.1. a gazpalack feliiletei és hegesztési varratai nem sériiltek-e, repedtek-e;
4.2.2.  a horpadasok, a szallitasbol, kezelésbol, hasznalatbol eredé szirt vagy éles bevagasu hibak, a kopasbol eredé falvastagsag csokkenések milyen
mértékiiek;
4.2.3. amenetek nincsenek-e elmarddva, a menetek méretei az eldirasoknak megfelelnek-e;
4.2.4. a gazpalack tengelyvonalanak merdlegessége a talpgytirti tam sikjahoz viszonyitva nagyobb mértékben eltér-e a 4.4.2. pontban eldirtaknal,

4.2.5. esetleges hohatds nyomai lathatéak-e rajta. Aluminiumétvozeti palackoknal az R. 17. § (1) bekezdésében megjelolt szervezet a nyakrész
repedésmentességét is ellendrzi.

4.3. A belso feliilet vizsgalatara olyan fényerejii vilagito eszkozt kell biztositani, amely lehetdvé teszi a hibak egyértelmi felismerését.

4.4. Az R. 17. § (1) bekezdésében megjelolt szervezet a szerkezeti vizsgalat soran megallapitja, hogy az észlelt karosodasok nem nagyobbak-e a kovetkezd
megengedett mértéknél:

4.4.1. ahorpadasi feliilet nem lehet 10 cm2-nél nagyobb és 5 mm-nél mélyebb;

4.4.2. a gazpalack tengelyvonalanak merdlegessége a talpgytirii tam sikjatol 1°-kal térhet el (ez az eltérés a tam sikra merélegesen mért 1 m magassagban 17
mm vizszintes tavolsagnak felel meg);
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443. helyi falvastagsag csokkenésnél, éles bevagasu sériilésnél sem lehet a gazpalack ép falvastagsdga a szamitott, szilardsagilag sziikséges értéknél
kevesebb;
4.4.4. a 4.4.1.-4.4.3. pontokban felsorolt hibaktol eltérd karosodas megengedhetdségét kisérletekkel, vizsgalatokkal és szamitasokkal igazolni kell, ennek

hianyaban a gazpalack selejtezendd.

4.5. Az acetilén palackok szerkezeti vizsgalatat az R. 17. § (1) bekezdésében megjeldlt szervezet az R. 17-20. §-aban leirtak szerint végzi értelemszeriien a
belsé feliilet ellenérzése nélkiil. A szelep kicsavarasa utan a pordzus toltéanyag mindségének és épségének ellendrzésére keriil sor, nem toredezik-e, vagy
porlédik-e, tovabba, hogy a pordzus toltéanyag a gazpalack vallrészét kitolti-e.

5. Nyomasproba

5.1. A nyomasprobanal az R. 17. § (1) bekezdésében megjelolt szervezet azt ellendrzi, hogy a gazpalack a probanyomast tomdren tartja-e, és maradandd
alakvaltozast nem szenved-e.

5.2. A nyomasproba végrehajtasanak szabalyai:
5.2.1. a gazpalackot vizzel vagy olyan folyadékkal kell nyomasproba ala vetni, amely a gazpalack anyagaval vagy a gaztoltettel nem 1ép vegyi reakcidba;
5.2.2. anyomasproba soran a nyomast egyenletesen kell névelni ugy, hogy a nyomasnovekedés sebessége masodpercenként legfeljebb 5 bar legyen;
5.2.3. aprobanyomason tartas ideje legalabb 30 masodperc és legfeljebb 5 perc;
5.2.4. anyomasproba +5 °C-nal kisebb hémérsékleti vizzel nem végezhetd;

5.2.5.  koz6s nyomovezetékre kapcsolt tobb gazpalack egyiittesen vonhatd nyomasproba ala, ebben az esetben a probanyomast jelzé 2 db nyomasmérét a
kozos vezetéken kell elhelyezni, és nem lehet elzard szerelvény a gazpalack és a nyomasmérd kozott;

5.2.6. anyomasprobahoz 2 évnél nem régebben kalibralt, legalabb 1,6 osztalypontossagti nyomasméroket kell hasznalni;
5.2.7. amért értéknek a nyomasméré méréstartomanyanak 65-75 %-aban kell lennie.
5.3. A nyomasproba helyettesithetd a hatosag altal engedélyezett egyéb kiegészito, illetve integritas vizsgalati modszerekkel is.

6. Dokumentalas

6.1. Minden biztonsagtechnikai ellenérzésr6l nyilvantartasi lapot kell kiallitani két példanyban. A nyilvantartasi lapon rogzitett vizsgalati eredményeket az R.
17. § (1) bekezdésében megjeldlt szervezet hitelesiti, ami alapjan hasznalatba vehet6 a gazpalack.

6.2. A nyilvantartasi lap kit6ltése elektronikus adathordozon is torténhet.
6.3. A gazpalackok id6szakos biztonsagtechnikai ellendrzésérél kitdltendd nyilvantartasi lap a kovetkezoket tartalmazza:
6.3.1. iktatoszam,
6.3.2. telephely,
6.3.3. azR.17. § (1) bekezdésében megjeldlt szervezet megnevezése,
6.3.4. sorszam,
6.3.5. gyartd (a pébégaz toltetii palack kivételével),
6.3.6. gyartasi sorszam,
6.3.7. gyartasi év,
6.3.8. tomeg [kg],
6.3.9. rtartalom [1],
6.3.10. probanyomas [bar],
6.3.11. porodzus toltet megnevezése (acetilén gaz toltetli gazpalackok esetén),
6.3.12. disszugaz palack kész tomege (acetilén gaz toltetli gazpalackok esetén),
6.3.13. nyilatkozat arrél, hogy a nyilvantartasi lap adatai a vizsgalatra el6készitett gazpalackok adataival megegyeznek,
6.3.14. tulajdonos,
6.3.15. az adatlap kiallitasanak kelte,
6.3.16. azR. 17. § (1) bekezdésében megjelolt szervezet képviselGjének hitelesitése.

7. Gazpalackok ellendrzési ciklusideje
7.1. A leggyakrabban el6fordulo siritett gaz toltetii gazpalackok esetében az ellendrzési ciklusidé a kovetkezo:

A B

1 A giz Id6szakos

biztonsagtechnikai

ADR| UN ellendrzés

C80- | e megnevezése vegyjele ciklusideje
portja [év]
2 A 100 levegd, stritett - 5
100p argon, stiritett Ar 5
104p hélium, siritett He 5
105p kripton, siritett Kr 5
1065 neon, siritett Ne 5
106p nitrogén, stiritett N, 5
3 O 1072 oxigén, stiritett 0, 5
4 F 104p hidrogén, stiritett H, 5
195[7  deutérium, siiritett D3 5
197]l metan, stiritett vagy foldgaz siritett CHy 5

magas metantartalommal
203#% hidrogén és metan keveréke, siritett H, és 5
CHy
5 T 1612 hexaetil-tetrafoszfat és siiritett gaz - 5
keveréke

6| TF 101p szén-monoxid, siiritett CO 2
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102B varosi gaz, stiritett - 5
107|l krakkgaz, stiritett - 5
7| TOC| 104p fluor, siritett F, 2
166D nitrogén-monoxid, siiritett NO 2
219p oxigén-difluorid, siiritett OF, 2

7.1.1. Azoknal a késziilékeknél, amelyek gyartoja a Gazpalack Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaknal révidebb ellendrzési ciklusidét ir elé (kiilondsen:
tlizoltd készlethez kiadott 1égzékésziilék, buvar ujralégzé késziilék), a gyarto altal eldirt iddkozonként kell az idészakos ellendrzést elvégezni.

7.2. A leggyakrabban el6forduld cseppfolydsitott gaz toltetii gazpalackok esetében az ellendrzési ciklusidd a kovetkezo:

A B
1 A gaz Id6északos
biztonsagtechnikiai
ADR UN ellenérzés
Cso- . megnevezése vegyjele Slusides
. | széma g &y) ciklusideje
portja .
[¢v]
21 A 1009 | brom-trifluor-metan (R 13 B 1 hiitégaz) CBrF; 5
1013 | szén-dioxid CO, 5
1018 | klor-difluor-metan (R 22 hiitégaz) CHCIF, 10
1020 | klor-pentafluor-etan (R 115 hiitégaz) CCIF53-CF, 10
1022 | klor-trifluor-metan (R 13 hiitégaz) CCIF5 5
1028 | diklor-difluor-metan (R 12 hiitégaz) CClLF, 10
1029 | diklor-fluor-metan (R 21 hiitégaz) CHCLLF 10
1080 | kén-hexafluorid SFg 5
1858 | hexafluor-propilén (R 1216 hiitdgaz) CF;=CF-CF, 10
1958 | 1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluor-etan (R 114 CIF,C-CCIF, 10
hiitégaz)
1973 | klor-difluor-metéan és klor-pentafluor- CHCIF, 10
etan keveréke, allando forrasponttal, kb. CCIF5-CH,
49 % klor-difluor-metan tartalommal (R
502 hiitégaz)
1982 | tetrafluor-metan, siritett (R 14 hiit6gaz) CFy 5
1983 | 1-klor-2,2,2-trifluor-etan (R 133a F3C-CH,Cl, 10
hiitégaz)
1984 | trifluor-metan (R 23 hiit6gaz) CHF; 5
2036 | xenon, slritett Xe 5
2193 | hexafluor-etan, siiritett (R 116 hiitégaz) C,Fq 5
2599 | klor-trifluor-metan és trifluor-metan CCIF; 10
azeotrop keveréke, kb. 60 % klor-trifluor- CHF;
metan tartalommal (R 503 hiitégaz)
2602 | diklor-difluor-metéan és 1,1 difluor-etan CCLF, 10
azeotrop keveréke, kb. 74 % diklor- CH;3-CHF,
difluor-metan tartalommal (R 500 hiitégaz)
31 O 1070 | dinitrogén-oxid N,O 5
4| F 1010 | 1,3-butadién, stabilizalt H,C=CH- 5
CH:CH2
1011 butan C4H11 5
1012 | 1-butén CH,=CH- 10
CH,-CH;
1027 | ciklopropan CH,-CH, 10
CH,
1030 | 1,1-difluor-etan (R 152a hiitégaz) CH;CHF, 10
1032 | dimetil-amin, vizmentes (CH3),NH 5
1033 | dimetil-éter CH;3-O-CHjy 5
1035 | etan C,Hg 5
1036 | etil-amin C,H5-NH, 5
1037 | etil-klorid C,H;5-Cl 10
1041 | etilén-oxid és szén-dioxid keveréke, 9 5
%-nal tobb, de legfeljebb 87 % etilén-oxid
tartalommal
1061 | metil-amin, vizmentes CH3-NH, 5
1063 | metil-klorid (R 40 hiitégaz) CH;Cl 5
1077 | propilén (propéan) CH3=CH-CH, 10
1083 | trimetil-amin, vizmentes (CH3)3N 5

=
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1085 | vinil-bromid, stabilizalt CH,=CH-Br 5
1086 | vinil-klorid, stabilizalt CH,=CH-CI 5
1087 | vinil-metil-éter, stabilizalt CH,=CH-O- 5
CH;
1860 | vinil-fluorid, stabilizalt CH,=CHF 5
1911 | diboran, stiritett B,Hg 5
1959 | 1,1-difluor-etilén (R 1132a hiitdgaz) CH,=CF, 5
1962 | etilén, siiritett CoHy 5
1965 | szénhidrogén-gaz keverék,
cseppfolyositott m.n.n. (propan-butan és
ezek keveréke), cseppfolyositott pébégaz
aluminiumétvozetbol késziilt palackban
forgalmazott acél palack 10
A keverék 10
A01 keveréek 10
A02 keverek 10
A0 keverék 10
Al keverék 10
B1 keveré¢k 10
B2 keverék 10
B keverék 10
C keverék
1969 | izobutan (CH,);CH 5
1978 | propan C3Hg 5
2035 | 1,1,1-trifluor-etan (R 143a hiitégaz) CF;CH3 5
2203 | szilicium-hidrogén, stritett (szilan) SiHy 5
5| T 1062 | metil-bromid (brém-metan) CH;3Br 10
2191 | szulfuril-fluorid SO,F, 2
6| TF | 1026 | dician NC-CN 5
1040 | etilén-oxid CH,-CH,-O 5
1053 | hidrogén-szulfid (kén-hidrogén) H,S 2
1064 | metil-merkaptan CH3-SH 10
1082 | klor-trifluor-etilén, stabilizalt CCIF=CF, 10
2188 | arzin AsHj 10
2199 | foszfin PH; 5
2202 | hidrogén-szelenid, vizmentes H,Se 10
3300 | etilén-oxid és szén-dioxid keveréke, 87 — 5
%-nal nagyobb etilén-oxid tartalommal
7| TC| 1005 | ammonia, vizmentes NH;3 5
1008 | bor-trifluorid, stiritett BF3 2
1017 | klor Cp 2
1048 | hidrogén-bromid, vizmentes HBr 2
1050 | hidrogén-klorid, vizmentes HCI 2
1069 | nitrozil-klorid NOCI 2
1076 | foszgén (szén-oxi-klorid) COCl, 2
1079 | kén-dioxid SO, 2
1741 | bor-triklorid BCl; 2
1859 | szilicium-tetrafluorid, stiritett SiF4 2
2196 | wolfram-hexafluorid WF¢ 2
2198 | foszfor-pentafluorid, siiritett PF5 2
2417 | karbonil-fluorid, stiritett COF, 2
8| TFQ 2189 | diklér-szilan SiH,Cl, 10
9| TO| 2451| nitrogén-trifluorid, stiritett NF; 5
10{ TO(Q 1067 | dinitrogén-tetraoxid N,O4 2
1749 | klor-trifluorid CIF; 2

7.3. A leggyakrabban el6forduld nyomds alatt oldott gaz toltetii gazpalackok esetében az idészakos biztonsagtechnikai ellendrzés ciklusideje a kdvetkez6:

| A B
1 A gaz Idészakos
- - biztonsagtechnikai
ADR| UN | megnevezése vegyjele
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cso- | szama ellendrzés
portja ciklusideje
[ev]
B 2073 Vizben oldott amménia 35 t£.% felett NH; s
max. 40 tf.% ammoniatartalommal
40 tf% felett max. 50 tf% NH; 5
ammoniatartalommal
3| F 1001| Acetilén, oldott (korabban: disszugaz) C,H,
7.3.1.

Az 1001 UN szamu gazzal toltott gazpalack iddszakos biztonsagtechnikai ellendrzésének ciklusidejét a porézus anyagra érvényes gyartoi eldiras

hatarozza meg, de nem lehet hosszabb, mint 5 év.
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