Utemterv

a Kornyezetmenedzsment c. targyhoz (GEVGT3011M) Gépészmérnoki
mesterszak, Mechatronikai mérnoki mesterszak, Villamosmérnoki mesterszak
hallgatok részére

(2 6ra el6adas + 0 6ra gyakorlat)
1. hét
Az energiafogyasztas strukturaja, 6sszetétele, energiamix
2. hét
Az energiafogyasztashoz problémak ismertetése.
3. hét
Energiaforrasok és hasznalatanak megoszlasa.
4. hét
Villamos energia el6allitasanak lehetéségei.
5. hét
Energiaforrasaink készletei és ezek varhaté kimerilésének okai, ideje.
6. hét

Légkori CO2 tartalom valtozasa, ennek okai, csokkentésének lehetséges modszerei.
|. Zarthelyi dolgozat (nem az eléadas idépontjaban)

7. hét

Fosszilis energiahordozok kivaltasanak alternativai.
8. hét

Nuklearis energia.

9. hét

Vizenergia.

10. hét

Szivattyus-tarozés erémivek.

11. hét

Magyarorszagi szivattyus-tarozos erémiuvek.

12. hét

Biomassza hasznositas. Il. Zarthelyi dolgozat (nem az eléadas idépontjaban)
13. hét

Biomassza energiasiriiség novelés lehetéségei. Mechanikus eljarasok. Termikus
eljarasok. Biomassza alapu kéolaj helyettesiték. Biomassza alapu mianyagok.

14. hét Potzarthelyi dolgozat



Tantargyi kovetelmények

1. A targy lezarasanak modja: gyakorlati jegy
2. Félévkozi szamonkérés modja és a gyakorlati jegy megszerzésének feltétele:

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a félév soran irt két irasbeli zarthelyi
dolgozat atlaganak min. 50%-os teljesitése

3. A sikertelen vagy meg nem irt zarthelyik pétlasa az utolsé héten torténik.

4. Az értékelés maodija: Otfokozatu skalan: 0-50%: elégtelen, 51%-65%: elégséges,
66%-80%:kdzepes, 81%-92%: jo, 92% folott: jeles.

Ajanlott irodalom
1. Richard S. Stein, Joseph Power: Energy problem, World Scientific, USA 2011
2. David J Mackay: Fenntarthato energia mellébeszélés nélkul, Cambridge, 2008

3. John Blewitt: Understanding Sustainable Development, Earthscan, 2008

Miskolc, 2019. 09. 02. Dr. Szamosi Zoltan



I. Zarthelyi dolgozat Kornyezetmenedzsment c. targybél (MINTA)

1. Mely egy fluidizacios rendellenesség megnevezése?

A

2. Melyik rostélytipuson nem mozog a tlizel6éanyag?

3. A vandorrostély hossza ugy van megvalasztva, hogy a

4. Melyik fluidizacios kazan esetén hasznalhatunk alacsony szénbekeverést?

5. A FOld lakossaganak egyfére esé energiafogyasztasa

6. Meddig tart Fold fosszilis energia készlete (energiahordozénként lebontva)?
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Il. Zarthelyi dolgozat Kornyezetmenedzsment c. targyboél (MINTA)

1. Mely egy fluidizacios rendellenesség megnevezése?

A

2. Mit jelent a mélységi sz(irés?

3. Mi a hbvezetés definiciéja?
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A
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kiemelik a
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4. Mitjelent az emulzi6?
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5. A Vegyipari technoldgidk és gépeik cimi targy keretein belll milyen szirésrél tanultak?
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6. Mivan egy Dorr Ulepit6ben az alabbiak kdzil?
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?oyrorgiz aré lassan forgo sz(iréko-
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9. Melyik hidrodinamikai mivelet?
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10 Mekkora jelz8szam esetén lesz koaxialis henger a centrifugaban a folyadék felszine?
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I. Zarthelyi dolgozat Kornyezetmenedzsment c. targybol (Megoldas)



1. Mely egy fluidizacios rendellenesség megnevezése?

A

2. Melyik rostélytipuson nem mozog a tiizeléanyag?

3. A vandorrostély hossza ugy van megvalasztva, hogy a
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4. Melyik fluidizacios kazan esetén hasznalhatunk alacsony szénbekeverést?

5. A Fold lakossaganak egyfére es6 energiafogyasztasa
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Il. Zarthelyi dolgozat Kornyezetmenedzsment c. targybol (Megoldas)

1. Mely egy fluidizacios rendellenesség megnevezése?

A buporékol- B
tatas

2. Mit jelent a mélységi sz(irés?

A
sz(irémeden-
ce melyérdl
kiemelik a
szilard
szemcséket

3. Mi a hbvezetés definiciéja?

A részecskék
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sa

A kovetkezte- B
ben
végbemend
héatvitel

4. Mitjelent az emulzi6?

Szilard-
szilard
szemcse
keverék

csatorna-
képzbdés

A szlré
feltletén kivalik
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6. Mivan egy Dorr llepitében az alabbiak kozul?
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